beétaand gebo

certificaatnummer  20150014-0001791517-2
straat Hendrik Vangassenstraat
nummer 7 bus 3
postnummer 9400 gemeente Ninove

besterming appartement
type -
bouwiaar 2007

softwareversie 9.8.0
berekende energliescore (kWh/m2jaar):

ba energiescore laat toe om de energlezuinigheld van appartementen te vergeliken.
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vooTnaam HENDRIK FRANS achternaam VAN ROSSEN erkenningscode FP02384
straat CENTRUMLAAN nummer 38 bus BU12
postnummer 8400 gemeente  NINOVE

land Belglé

1k verklaar dat alle gegevens op dit cerificaat overeenstemmen met de door de Viaamse overheld vastgelegde werkwifze.

datum; 14-09-2015

handtekening: 7 /7
[ /

' Dit certificaat is geldig tot en met 14 september 2025
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Energiezuinigheid van de gebouwschil

energlezuinig niet energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

energiezuinig niet energlezuinig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu

fage milieu-impact hoge milisu-impact

v

C02~Eﬂ1lssie

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarfijks primair energleverbruik (kWh/jaar) 26.738

De energlescore op het energleprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energleverbuik te delen door
de bruikbare viperopperviakte,

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energleverbruik (kWh/faar) is de hoeveelheld primalre energle die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitalr warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bljdragen van zonnebollers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardkiimaat en een standaardgebruik, Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakieristieken van de woning en niet met het gebrulk van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energleverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manler te vergelijken.

Het primalre energleverbrulk drukt ult hoeveel energie uit fosslele brandstoffen (aardgas, stookolle of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrische Installaties brengt dat een befangrifk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energleverbruik
omdat er niet alfeen rekening wordt gehouden met de energle die verbruikt wordt In de woning, maar 0ok met de energle die verforen gaat
bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energle nodig In de
vorm van aardgas, stookolle of steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energleprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
inveergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Viaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet vitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is [n sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelifk gesteld worden voor de schade die ontstaat als da
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen, U vindt die onder
‘Aanbevelingen en opmerkingen van de energledeskundige’,

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energlewinsten, subsidies of andere financigle voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aznbevelingen voor de verbetering van de isolatie van hiet platie dal

Aanbeveling: plaats (extra) Isolatie in het platte dak.

11,4 m? plat dak is onvoldoende gefsoleerd.
Doar het platte dak (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen, Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die Kleiner s -
dan 0,4 W/m2K,

Aanisevelingen yvoor de verhelaring van de verwarmingsinsiatlotie

Aanheveling: vervang de weinig energlezuinige verwarmingsketel,
100,0 % van de woning wordt verwarmd door een weinlg energlezuinige verwarmingsketel, Vervang de verwarmingsketel door een
energiezulnige verwarmingsinstallatie zoals een condensatieketel. Fen energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van
minstens 95%. :

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

Alleen als de woning voldoende gefsoleerd Is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, Is het zinvol om herleuwbare
energlebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten, Meer informatie over onder andete zonnepanelen, energle uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Viaams Energleagentschap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag

De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primalre energleverbiuik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebrutk, Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook befnvioed door de gebrulkers en de manler waarop wordt
omgesprongen met energle. Op de website www.energiesparen.befenergleprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed
gebrulkersgedrag,
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Invoergegevens van de energiedeskundige

Da volgende karakteristieken van de woning zijn door de energledeskundige tn de software Ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens
te bepalen, Is vasigelegd door de Yiaamse overheid. De energledeskundige mag Zich enke! baseren op 10 vastisteliingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen san de voorwaarden die de Visamse overheid heeft opgelegd, Op basls ven deze
Invoergegevens berekent de software de energlescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De sofiware gaat bij onbekende
Invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basts van het (verYbouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwiize, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op wwwienergiesparen.befenergleprestatiecertificaal.

Resuitaten

berekende energlescore 164 | kwwh/m¥jaar | | gemiddelde U-waarde van de gebouwschil 0,60] WimK _‘] ot

karakteristiek Jaarlijks primalr energieverbrulk 26,7381 kWh/fjaar gemiddeld Installatierendement 0,64 -

prutkbare viceropperviakte 163,07 m? CO2-emlssle 5.365 kgfjaar
Algemene gegevens

datum plaatshezoek 08/09/2015 infiltratiedeblet -| m¥mk

bowwjaar 2007 thermische massa half Zwaar/matlg zwaar

beschermd velume 429,73 m3 nlet-residentidle bastemming geen
Gebouwschil - verliesopperviakken

daken of plafonds hellend dak 3 plafond 1 platdak L

isolatie - R-waarde MKW 3,000 2,000 1,714

opperviakte m? 85,08 137,82 11,40

dak of plafond - type hetlenddaktype 1 plafondtype 1 platdaktype 1

spouv - aanwezigheld ja onbekend onbekend

jsolatle - aanwezigheld ja By . ja

{solatie - dikte mm 150 100 60

{sofatie - materiaal MW MW PUR/PIR

plat dak et constructiz in cellenbeton
standaard (overige plafonds)
plafond met constructiz in cellenbeton

platdaktype 2
plafondtype 1
plafondtype 2

standaard (peedioe heflende daken)
hettend dok In riet
standaard (overige platte daken)

heflenddaktype 1
hadlenddaktype 2
platdaktype 1

beglazing 4
12,14

beglazing 3
11,01

buiten buiten
verticaal verticaa!

beglaasde of transparanta delen beglazing 1 beglazing 2
opperviakte m?2 2,18 4,82
begrenzing ) buiten buiten
helting . 45 45
origntatie west oost west zuid
beglazing - type HR-glas 2 HR-glas 2 HR-glas 2 HR-glas 2
profie] - type hout hout metaal 2 metaal 2
Zonwering neern neef ja ja

dubbal glas geen profiet

dubbel glas ? houten profict

profied In kunststof met &én kamer of geen informatie over het aantal
kamers

peofiel In kunststof met twae of maer kamets

metaten profied nlet thermisch onderbxoken

metalen proftel thermisch onderbroken

Bangrenzende onwenvarmds ruimte

pewone dubbele beglaring
dubbela beglazing waarvan de opbouw niet vaslgestefd kan veorden
drievouckg baglazing zonder coating

dievoudig glas §

drievoudig beglazing met coating

enkele beglazing

hoogrendemenisteglazing (veribmrwaar vodr 2000
hoogrendementshegiazing {verfbouwiasr in 2000 of later
polycarbonaatplaten (bwee- of dricwanda)
potyrarhexaatplaten (viee- of metiwandip)

drievoudig gias 2
enkel glag
HR-glas 1
HR-glas 2
pofycarbonaat 1
polycarbonaat 2
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gevels gevel 1 gevel 2

oppenviakte m2 1,80 30,96

hegrenzng 3 buiten buiten

muyr - type muurtype 3 muurtype 3

spouw - aanwezigheld ja ja

Isolatie - aanwezigheld ja i3

isolatle - dikte N mm 150] _ 50 1 L -
Isolatie - materiaal MV PUR/PIR

muuitype 1 standaard (overige muen) mnitype 4 muur Dreder dan of gefdk aan 10 cm in ceflenbeton of massief hout
mwurtype 2 mir beeder dan of galik aan 30 cm In baksteen, snetbouwsteen of mixitype 5 muyr met een dragenda structuur In ceflenbeton, brader dan of galijk

gedapanckierda bebonbiokken, voorzien van een bxitenafverking Ban 23 em

msstype 3 mour in Isolenenda snetbouy (maximale lambda 0,35%/mK) a0 zangrenzende onvervamae nuimte
Ruimteverwarming

Individuele centrala verwarming

individueel verwarming 1

gandeel in het beschermd volume m? 430
type opvigkker gasketel
type ketel nlet condenserend gesioten
regellng watertemperatuur ketel ketelthesmostaat i
stooklnrichting binnen beschermd volume
fabricagejaar o T
ongelisolecrde leldingen fm<=lengte<=2m
type afgifte radiatoren/convectoren
pompregefing : ja
meest voorkomende radiatorkranen thermostatisthe radiatorianen
kamerthermostaat ja
buitenvaeler neen

Sanitalr warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water 1

systeem voor keuken en badkamer

gekoppeld aan ia, ndividues! venvarming 1

type toastat cormbl o

leldingen gewone kelding - ] ]
lengte gewone leiding > 5m T

Ventllatie en koeling

type ventilatie

geen mechanische af- of asnvoer

koelinstallatie (> 56%)

neen




